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BESTATIGUNG

Im Auftrag der Fa, Maibach IPG mbH, Eislingen/Fils wurden am Institut fiir Hydrolo-
gie und Wasserwirtschaft, Abt. Aerodynamik im Bauwesen, der Universitét Karlsruhe
Versuche zur Uberpriifung der Belastbarkeit bzgl. Windangriff eines Briickenschutznet-
zes sowie der zugehdrigen Haltevorrichtung durchgefiibrt.

Die aus den Experimenten an einzelnen Proben ermittelte kritische Windgeschwindig-
keit fiir das Versagen der Kombination Haltevorrichtung/Netz (mit den modifizierten
Keilvarianten, Halterungsabstand ca. 1.2 m) liegt bei ca. 40 m/s, dies entspricht ca. 145
km/h. Durch Reduktion des Abstandes wird die Belastbarkeit und somit die kritische
Windgeschwindigkeit fiir die Kombination Haltevorrichtung/Netz erh6ht.

Auf der Leeseite des Netzes ist im Abstand bis ca. 15 Netzhéhen (= 13.5 m) mit Ge-
schwindigkeitsreduktionen um ca. 50 %, bezogen auf die entsprechende Windgeschwin-
digkeit (in gleicher Hohe) vor dem Netz, zu rechnen. Oberhalb des Netzes stellen sich

leichte (10 - 15 %) Geschwindigkeitserhéhungen ein.

Genauere Informationen iiber die kritischen Windgeschwindigkeiten bei verschiedenen
Varianten der Haltevorrichtung, iiber die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten in
den verschiedenen Teilen der BRD sowie iiber die Windgeschwindigkeitsverhiltnisse im
Lée des Netzes sind*dem Bericht Nr. W 90/4 - Juli 1990 des IHW, Abt. Aerodynamik im

Bauwesen, zu entnehmen. ox

Mit freundlichen Griillen
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